
調整範囲 重量（kg）符　号

160～200

200～240

240～320

280～400

320～480

480～670

670～860

860～1050

0.80

0.85

0.95

1.05

1.15

1.45

1.75

2.00

A-160

A-200

A-300

A-350

A-400

A-600

A-800

A-1000
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壁つなぎ/敷板 壁つなぎ・敷板

壁つなぎ

敷板

品　　名 品　　番 許容荷重　引張（圧縮） 製品重量

壁つなぎ 4.41KN（450kg）

品　　名 品　　番 製品重量

敷板

使用上の注意（松）

●敷板以外には使用しないで下さい。

試験表 

A-200符号 項目 

33.56（3422kg） 

27.16（2770kg） 

引張強度（KN）  

圧縮強度（KN）  

但し●引張及び圧縮試験の結果は、試験体5本の平均値で表示しています。 
　　●クランプの締付トルクは、350kg・cmで試験をしております。 

A-300

36.5（3722kg） 

23.36（2382kg） 

A-350

35.3（3600kg） 

21.2（2162kg） 

A-400

35.48（3618kg） 

19.12（1950kg） 

A-600

33.77（3444kg） 

15.71（1602kg） 

A-800

34.15（3482kg） 

15.0（1530kg） 

A-1000

33.95（3462kg） 

12.73（1298kg） 

200W×30tmm 重量

4,000 ―――――― 20kg

2,000 ―――――― 10kg


